
EL RECORREGUT DE L'ENERGIA

EL BON ÚS 
DE L'ENERGIA

...
...

...
...

...
...

..

................
...

...

................
...

...

................
...

...

............ ............... ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.... ......................................... ...
...

.. .............................

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

Generalitat
de Catalunya

unit-BON US  25/6/01  11:28  P‡gina 17





3

No va ser fins a la darrera meitat del segle XIX
quan la societat va començar a utilitzar
l’electricitat a gran escala en les seves factories,
i no va ser fins aleshores que l’home utilitzà 
la màquina de vapor i el motor d’explosió. 
En certa manera, l’ús que fem de l’energia 
en el segle XX és excepcional en la història 
de la nostra espècie.

En aquest darrer segle s’ha incrementat 
el consum d’energia per càpita a tot el món
gairebé deu vegades, mentre que la població 
s’ha multiplicat per sis, i des dels anys seixanta
el consum d’energia al món s’ha triplicat.
Aquest creixent i aparentment imparable
augment de la demanda d’energia és satisfeta 
amb l’explotació dels recursos fòssils 
del planeta, ja que gairebé quatre cinquenes
parts de l’energia consumida per l’ésser humà
procedeixen del carbó, el gas natural o el petroli.
Mai no s’havien explotat els recursos naturals 
a un ritme tan intensiu i extensiu com ara.

La constatació d’aquest fenomen històric 
ha fet néixer els temors sobre l’esgotament 
dels recursos naturals i el món científic 
ha alertat sobre algunes de les conseqüències 
de les actuacions de l’ésser humà sobre 
el medi ambient, moltes relacionades
directament amb el desmesurat consum
d’energia de la nostra societat moderna.

En aquesta unitat veurem que la producció, 
el transport, la transformació i el consum 
de les diverses fonts d’energia pot provocar
impacte ambiental; veurem també 
que els recursos energètics que utilitzem 
per viure tal com ho fem són limitats 
i que, a més, cada cop en necessitem més; 
i, per últim, us ensenyarem què és l’eficiència
energètica i els mètodes que s’utilitzen 
per no malgastar i aprofitar al màxim l’energia
en la indústria i a la llar.
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L’IMPACTE AMBIENTAL EN LES DIVERSES ETAPES
DEL CICLE ENERGÈTIC

La generació i utilització de qualsevol tipus
d’energia suposa un efecte sobre el medi en totes
les fases del seu cicle –des de la generació fins 
al consum final, passant per la transformació 
i el transport. L’impacte ambiental generat depèn
bàsicament del tipus de procés d’obtenció 
de l’energia i de la tecnologia emprada 
per consumir-la i transformar-la.

Els efectes poden ser de tipus global o local.
Entenem per efecte global, l’impacte 
que es manifesta a grans distàncies, lluny 
del focus que l’ha provocat, i com a impacte local,

quan es limita a la zona propera o a la rodalia
de la instal·lació o planta que n’és la causa. 
Un exemple d’efecte global és el forat 
en la capa d’ozó, mentre que un exemple
d’efecte local pot ser un incendi causat 
per una explosió en alguna instal·lació 
o els efectes d’un abocament de residus tòxics.

Tot seguit es fa un breu esment dels principals
agents que tenen impacte en el medi ambient,
classificats segons el moment del  cicle 
de l’energia en què es produeixen i el recurs
energètic que s’empra.

L’impacte ambiental es pot donar en totes les etapes
que recorre una font d’energia des que s’obté fins 
al consum, és a dir: en l’obtenció, el transport 
o distribució i en el tractament o conversió.

OPTENCIÓ DELS PRODUCTES
ENERGÈTICS DE LA TERRA

PETROLI, GAS NATURAL I URANI
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COMBUSTIBLES: gasolina, gasoil, 
butà i altres productes del petroli,
ELECTRICITAT

Ellumenat,
electrodomèstics,
calefacció, cuines,
ferrocarrils, metros

Processos 
industrials,
maquinària

Transport: 
automòbils,
trens, aviació

Cuines, 
calefacció

CONSUM FINAL

PLANTES DE TRANSFORMACIÓ
refineries, petroquimiques, centrals elèctriques

TRANSPORT

TRANSPORT
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L’obtenció dels recursos energètics

Els recursos energètics més utilitzats a Catalunya són 
el petroli, l’urani, el gas natural i la força de l’aigua. Alguns
recursos energètics poden ser utilitzats pels consumidors
directament, però d’altres exigeixen un procés previ 
de transformació. L’obtenció, però, pot tenir conseqüències
desfavorables quant a la conservació del medi ambient.

La mineria del carbó, per exemple, disminueix la qualitat
de les aigües. La causa en són les aigües de les mines 
i les derivades de rentar el carbó, que contenen sòlids
–metalls i altres– en suspensió. Altres impactes relacionats
amb la mineria, tant subterrània com a cel obert, 
són el soroll provocat per l’ús de maquinària pesant, 
la contaminació atmosfèrica per partícules, les importants
extensions de terrenys ocupats, el moviment de terres, 
les instal·lacions per al tractament de materials, etc.

També és molt important l’impacte de les explotacions 
de carbó a cel obert (aquelles que no es troben sota terra),
pel deteriorament paisatgístic a causa dels grans volums
de material remoguts, que a més ocasionen emissions 
de partícules i que alhora són origen de la contaminació
de les aigües subterrànies.

Nuclear
26,5%

Hidro.
1,8%

Carbó
0,9%

Gas natural
11,9%

Altres
2,9%

Petroli 
56,0%

La utilització dels recursos 
energètics i la seva importància  
a Catalunya l’any 1997.
Font: Direcció General d’Energia i Mines,
Generalitat de Catalunya.

Quant a l’extracció d’hidrocarburs, a part l’impacte
paisatgístic de les complicades extensions de plantes
petrolieres i les de gas natural, cal fer esment de les fuites
líquides de cru en alta mar a causa de les fuites 
dels pous petrolífers, i l’efecte mateix de les estructures 
de les plantes quan són abandonades enmig del mar.

Pel que fa a l’urani, una tercera part de la generació
d’energia elèctrica a Europa és d’origen nuclear i, 
per tant, la problemàtica específica de la mineria d’urani
esdevé un tema de gran rellevància. En aquesta mineria
d’extracció, s’alliberen gasos radioactius, i no sols això,
sinó que, en el tractament de l’urani extret de les mines
per elaborar el combustible de les centrals nuclears, 
es generen residus radioactius, alhora que els mateixos
residus de les centrals són radioactius i creen problemes
en ser emmagatzemats, ja que exigeixen tecnologies
molt cares i condicions de seguretat molt estrictes.

Quant a l’aprofitament de la força hidràulica, el principal
problema ecològic i ambiental es pot associar
directament a la grandària d’algunes de les instal·lacions
(les grans centrals hidroelèctriques), que a vegades
afecten els cicles naturals dels ecosistemes aquàtics 
i varien el cabal del riu tant aigües avall com aigües
amunt, amb tot el que això representa.

CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA A CATALUNYA 1997*

* Les dades són provisionals.
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Les operacions de transport
i els materials energètics

Malgrat les precaucions que es prenen en el transport 
de l’energia, hi ha importants emissions de pols 
en el cas del carbó, fuites significatives de metà 
en les xarxes de gas natural i en gasoductes i també
vessaments de petroli en oleoductes i per accidents
marítims de petroliers (aquests vessaments al mar 
es denominen “marees negres”) i, per acabar, cal
afegir-hi les ocupacions d’espai i l’impacte visual
de les línies d’alta tensió per al transport
d’electricitat. 

La transformació dels recursos
energètics

La majoria dels productes energètics que es consumeixen
en la vida quotidiana, com per exemple el butà, el gas
natural, o els combustibles líquids (la gasolina, 
el gasoil…), i l’electricitat provenen d’algun dels recursos
energètics que s’obtenen de la Terra, com el petroli, el gas
natural, el carbó, etc. i que anomenem energia primària.
Aquestes fonts d’energia són tractades en plantes 
o instal·lacions, on es transformen en productes derivats o
en electricitat, i aquestes instal·lacions també tenen un
impacte sobre el medi que les envolta. Alguns exemples
d’aquest fet són les refineries, que disminueixen la qualitat
de l’aigua que utilitzen, com també ho fan les grans
centrals tèrmiques i les instal·lacions gasístiques o mineres
i coqueries. Els principals contaminants són, entre d’altres,
compostos com fenols, amoníac, clorurs i sulfurs, 
i també hidrocarburs i diversos tipus d’olis.

En segon lloc, cal considerar el risc d’explosions 
i de fuites gasoses tòxiques.

Mereixen atenció especial les centrals productores 
d’electricitat, en concret les centrals tèrmiques, 
per les seves emissions perjudicials a l’atmosfera, 
i les centrals nuclears, per la problemàtica que envolta 
les instal·lacions que tracten elements radioactius.

A causa de la importància dels efectes perjudicials
d’aquests gasos emesos a les centrals tèrmiques, explicarem
els fenòmens que provoca la seva presència en l’atmosfera.

La transformació dels recursos 
energètics en electricitat. 
Diversos tipus de transformació.
Font: Direcció General d’Energia i Mines,
Generalitat de Catalunya.
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El cas particular dels transports

Des de l’any 1993, el sector del transport és el principal
consumidor d’energia final a Catalunya i el seu consum
va en augment, a més de ser el responsable del 29,8%
del total de les emissions contaminants. 

En els nostres desplaçaments utilitzem tanta o més
energia que la que es fa servir dins la llar. La manera 
de viatjar més econòmica, des del punt de vista energètic,
és el transport públic: el metro, l’autobús o el tren
consumeixen aproximadament la meitat de l’energia 
que un automòbil particular, però el que també és molt
important és que contaminen menys. Un aprofitament
dels transports públics d’una ciutat permet reduir el parc
d’automòbils que hi circula, i en gran mesura se’n
disminueixen les emissions i la pol·lució. La pol·lució 
a les grans ciutats és un problema greu que ha fet fins 
i tot que en algunes metròpolis centreamericanes 
i europees s’hi restringeixi d’alguna manera l’ús 
de l’automòbil particular.

L’automòbil particular és important tenir-lo en un estat
tècnic perfecte. Les posades a punt regulars allarguen 
la vida del vehicle i redueixen el consum de combustible
entre un 3 i un 9%. La tria també és important; un motor
dièsel consumeix un 30% menys que un de benzina,
però si finalment se’n tria un de benzina, és interessant
que pugui funcionar amb gasolina sense plom, 
perquè l’efecte contaminant serà menor i també serà 
més barat. Igualment, s’ha estimat que la manera 
de conduir influeix força en el consum energètic 
d’un cotxe. Les diferències de consum entre els estils 
de conducció poden arribar a un 30%. La conducció
brusca augmenta el consum.

En el cas concret de Catalunya, el sector transports
representava el 37,8% del consum final d’energia, 
i com es pot observar en la figura adjunta, els productes
derivats del petroli constitueixen pràcticament la totalitat
del consum del sector (un 98% en el cas de Catalunya)
sense grans possibilitats de substitució a curt termini,
encara que en un futur proper es preveu que comencin 
a circular els automòbils elèctrics a les grans ciutats.

La diversificació de fonts d’energia

Anteriorment s’ha vist com les fonts energètiques 
més utilitzades són el petroli, el gas natural, la força 
de l’aigua (força hidràulica), el carbó i, en menor mesura,
el que havíem identificat com “altres”. Doncs bé, 
la força de l’aigua i aquest “altres”, en la seva majoria, 
són les que anomenem energies renovables. 

Les energies renovables són aquelles que provenen 
de fonts d’energia que es renoven de manera contínua, 
i que per tant no són limitades. Es tracta de fonts 
d’abastament inesgotables, ja que procedeixen del Sol. 
La radiació solar a la Terra és la causant dels diversos
cicles naturals precursors d’aquestes energies, i com 
a resultat tenim els corrents d’aigua als rius o al mar, 
el vent i les onades, els arbres i, per tant, la llenya,
l’escalfor del Sol, etc., i l’aprofitament d’aquests
fenòmens com a font d’energia és el que anomenem
energies renovables; la hidràulica (aprofita la força 
de l’aigua en els corrents o salts d’aigua), l’eòlica 
(aprofita la força del vent), la solar tèrmica o fotovoltaica
(aprofita la radiació solar per produir calor o electricitat) 
i la biomassa (aprofita els recursos del sòl i els boscos 
i la terra en general). La majoria d’aquestes fonts
d’energia són menys agressives amb el medi ambient 
que la resta de fonts energètiques conegudes 
i de les quals hem tractat fins ara en aquesta unitat.
L’energia que produeixen no dóna lloc a gasos, 
com els que abans hem esmentat (òxids de sofre 
i de nitrogen) dolents per a l’atmosfera de la Terra, 
i excepte l’energia que proporciona la biomassa, tampoc
no desprenen CO2.

Per tant, si incrementem la utilització de les energies
renovables, aconseguirem dues coses molt importants: 
la primera és que respectarem més el medi que ens
envolta, ja que l’impacte ambiental per la utilització
d’aquestes fonts d’energia és molt menor, i segona, 
no dependrem tant de recursos energètics escassos 
i limitats, ja que les fonts renovables són inesgotables.

Transport Indústria Domèstic
i serveis

4.159 ktep
(38,5%)

3.754 ktep
(34,9%)

2.871 ktep
(26,6%)

Electricitat
Altres
Carbons
Gas natural
Derivats
del petroli

El sector del transport depèn pràcticament 
totalment de productes derivats del petroli, 
i per tant s’hi fa molt difícil minimitzar-ne 
les emissions, ja que no hi ha cap diversificació 
de fonts d’energia.
Font: Direcció General d’Energia i Mines, Generalitat de Catalunya.

CONSUM D’ENERGIA FINAL PER SECTORS I PER FORMES
D’ENERGIA A CATALUNYA (1997*)

* Les dades són provisionals.
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Augment de l’eficiència

Un factor essencial per reduir els impactes ambientals 
de la generació d’energia és extreure el màxim rendiment
per unitat de recursos, és a dir, obtenir el màxim 
profit per un mateix consum d’energia primària. 
Aquest objectiu només es pot aconseguir aplicant
progressivament noves tecnologies a les centrals actuals,
perquè aquestes siguin més eficients (una instal·lació, 
un aparell, com més profit  treu d’una mateixa 
quantitat d’energia, tant més eficient resulta) i evitin 
el malbaratament i un ús no eficient dels recursos
energètics. Alhora, l’actuació es pot complementar 
amb mesures correctives d’emissions per reduir encara
més l’impacte ambiental.

Com obtenir més amb menys? Aquesta és avui 
una de les preguntes més importants que ens podem
plantejar en el camp energètic. La resposta es troba 
en la tecnologia i en el concepte d’eficiència energètica,
la idea principal del qual és que podem produir tant 
o més utilitzant menys.

Una tecnologia que suposa un increment notable
d’eficiència energètica, i per tant un aprofitament millor
dels recursos energètics, és la cogeneració.

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells
processos en els quals es produeix conjuntament energia
elèctrica (o mecànica) i energia calorífica útil a partir
d’una font d’energia primària. Els sistemes de cogeneració
són una alternativa a la tradicional obtenció d’energia
elèctrica subministrada per la xarxa i a la generació
d’energia tèrmica mitjançant la  combustió de fueloil 
o gas natural en un generador. Hi ha indústries 
que utilitzen aquesta tecnologia per tal d’obtenir
electricitat i al mateix temps energia en forma de calor, 
i aquesta calor els és útil en el procés productiu que duen
a terme a la fàbrica o instal·lació. Aquest aprofitament 
de la calor no el fan les grans centrals productores 
d’electricitat, de manera que utilitzant aquest sistema
s’aprofita millor l’energia dels recursos energètics 
que s’empren; això és ser més eficient energèticament.

Segons la tecnologia que s’utilitzi hi ha diversos tipus 
de cogeneració: cogeneració amb turbina de gas,
cogeneració amb turbina de vapor i cogeneració 
amb motor de combustió interna.

Esquema típic de cogeneració amb turbina 
de gas. El combustible es crema a la cambra 
de combustió i els gasos que s’hi produeixen 
són introduïts en una turbina, on aquesta 
energia es converteix en energia mecànica, 
i posteriorment elèctrica. L’energia residual,
obtinguda en forma d’un flux de gasos calents,
pot ser utilitzada per cobrir, totalment o parcial,
la demanda tèrmica del procés industrial. Aquest
flux també pot ser utilitzat per produir vapor
d’aigua en un generador de vapor.

TURBINA DE GAS

Gas natural
Gasos

d’escapament

Cambra de
combustió

Aire
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EVOLUCIÓ DEL PARC DE COGENERACIÓ A CATALUNYA
PERÍODE 1987-1997

Evolució de la potència 
total instal·lada en equips 
de cogeneració a Catalunya 
en el període 1987-1997.
Font: Institut Català d’Energia.
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Aquesta tecnologia no només és òptima en la indústria,
sinó que hi ha instal·lacions diverses, com hospitals,
complexos esportius i hotels que la utilitzen. A més, 
si es produeix més electricitat de la que s’utilitza, es pot
abocar a la xarxa i vendre-la, amb el consegüent profit
econòmic. Aquesta és, però, una tecnologia molt nova 
i fa pocs anys que s’utilitza, encara que cada cop 
és més present. De fet, l’any 1998 l’energia elèctrica
produïda en instal·lacions de cogeneració era el 10% 
del total de l’energia elèctrica total produïda.

A causa del bon aprofitament dels recursos energètics 
que s’aconsegueix amb la cogeneració, es pot afirmar 
que repercuteix favorablement sobre el medi ambient, 
en relació amb les tecnologies normalment utilitzades 
a les centrals termoelèctriques de servei públic. A més 
a més, cal tenir en compte que la majoria d’aplicacions
de la cogeneració utilitzen com a combustible el gas
natural, amb la qual cosa s’aconsegueix una combustió
més neta que amb altres combustibles.

Una altra tecnologia que augmenta l’eficiència, en aquest
cas a les grans centrals productores d’electricitat, 
és el que s’anomena cicle combinat, que consisteix 
en la combinació d’una turbina de gas i una turbina 
de vapor de condensació.

Mesures correctives d’emissions

Els gasos que resulten de la crema de combustibles 
amb una finalitat energètica, ja sigui a les centrals
productores d’electricitat o els carburants que s’utilitzen
per al transport de mercaderies o de persones, 
contribueixen en gran mesura a l’efecte hivernacle 
i a l’escalfament global de l’atmosfera terrestre. 

Un d’aquests gasos és l’òxid de sofre, i majorment 
és emès a les centrals productores d’electricitat 
que utilitzen fueloil o carbó com a font energètica 
per produir electricitat. Per reduir les emissions d’aquest
tipus de gas caldria emprar combustibles amb menys
contingut de sofre, però com que això és molt difícil
d’aconseguir, el que es pot fer és treballar 
amb els mateixos combustibles però abans d’expulsar 
els gasos fer-hi un tractament de dessulfuració, 
consistent en la injecció de productes que reaccionen
amb els òxids de sofre (com per exemple la calç) 
per aconseguir que els gasos emesos no siguin 
tan dolents per a l’atmosfera.

Altres gasos la presència dels quals en els fums 
ha de ser menor, són els òxids de nitrogen. Per fer
disminuir la presència d’aquest gas en els fums 
de les centrals, cal que aquestes utilitzin noves 
tècniques de combustió que evitin un excés d’aire 
durant l’operació.

Les emissions de les centrals també inclouen petites
partícules sòlides molt petites barrejades amb els fums. 
La manera més adient d’aconseguir que aquestes 
no siguin emeses és utilitzant filtres i ciclons. Els ciclons
són uns aparells amb forma d’embut a través dels quals 
es fan passar els fums i són obligats a descriure
moviments en forma d’hèlix o de cicló al seu interior 
que fa que les partícules sòlides surtin disparades 
pel seu propi pes i més tard són recollides.

El cicle combinat consisteix en l’aplicació
conjunta d’una turbina de gas i una turbina 
de vapor per a la producció d’energia elèctrica.
En aquestes instal·lacions, els gasos
d’escapament de la turbina a alta temperatura 
se sotmeten a una postcombustió i poden generar
vapor a alta pressió a la caldera de recuperació.
Aquest vapor s’expansiona en una turbina 
de vapor i produeix energia elèctrica i vapor 
a baixa pressió que pot ser utilitzat en el procés.

CICLE COMBINAT

Aigua d’alimentació
Generador
de vapor de
recuperació

Turbina de
vapor

Escapament

Vapor a alta pressió

Vapor a
baixa
pressió

Consum

By-pass

Gas natural

Aire
Turbina de gas
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Coqueries Instal·lació industrial on es fabrica coc. El coc
és un combustible que s’obté de la destil·lació
d’un tipus de carbó anomenat hulla; és molt
utilitzat en els alts forns de les indústries
metal·lúrgiques.

Cru Nom que rep el petroli sense refinar, tal com 
es presenta en estat natural en ser extret del pou.

Energia residual En un procés industrial, energia de la qual 
no es treu cap profit, tot i que és impres-
cindible consumir-la per dur-lo a terme. 

Irradiada Que és emesa per un cos. 

Metròpolis Ciutat principal d’una contrada, d’un estat. 

Mineria
d’extracció Quan s’obtenen minerals del subsòl de la Terra.

NOX Abreviatura que s’utilitza per indicar 
una mescla de diversos òxids de nitrogen.

Petroliers Vaixells de càrrega especialitzats en el transport
del petroli tal com s’obté dels pous i sense cap
mena d’envàs.

GLOSSARI
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